
CM3T
Głośnik sufitowy do instalacji 100-woltowych

DANE TECHNICZNE
• Typ: dwustożkowy głośnik szerokopasmowy o średnicy 

3” z membraną z powlekanego papieru
• Impedancja: 16 Ohm / 100 V
• Odczepy transformatora linii 100 V: 6 W; 3 W; 1,5 W
• Moc przy 100 V: 6 W RMS; 10 W muzyczna
• Moc przy 16 Ohm: 10 W RMS; 20 W muzyczna
• Średnica zewnętrzna: 105 mm
• Średnica otworu montażowego: 82 mm
• Głębokość otworu montażowego: 70 mm
• Waga: 0,525 kg

APart Audio  CM3T  to niewielki  stylowy głośnik do montażu sufitowego, przeznaczony do instalacji  100-woltowych. 
Dzięki  wielkości  typowej  lampki  halogenowej  głośnik  ten  bardzo  łatwo  wtapia  się  w  każde  wnętrze.  Nadaje  się 
doskonale do zastosowań w poczekalniach, toaletach, szatniach i innych miejscach, gdzie zazwyczaj odtwarzana jest 
niezbyt głośna muzyka tła.

Głośnik  ma  całkowicie  metalowy korpus  i  membranę z  powlekanego papieru,  przez  co  charakteryzuje  się  niskim 
poziomem zniekształceń i odpornością na wilgoć.

CM3T jest łatwy do instalacji dzięki prostemu, szybkiemu systemowi montażu z dwoma zaciskami sprężynowymi.

Standardowo głośnik jest dostępny w kolorze białym, czarnym lub srebrnym. Przy zamówieniu co najmniej 12 sztuk 
CM3T może zostać dostarczony w dowolnym kolorze z palety RAL ( Nr ref: PAINTCM).

Kolor biały: CM3T nr koloru: RAL9010

Kolor czarny: CM3T-BL nr koloru: RAL9011

Kolor srebrny: CM3T-SLV nr koloru: RAL9007
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