ARTSOUND DC84 Qrtsu n

W petni wodoodporny gtosnik instalacyjny

CECHY URZADZENIA — 146 —
e  Dwudrozny kwadratowy gtosnik instalacyjny w konfiguracji wspotosiowej
e 100% wodoodporno$¢ — szczelna obudowa i przetworniki z wodoodpornych materiatow
e Uniwersalny charakter brzmienia
e  Przeznaczony do pomieszczen o powierzchni mniejszej niz 50 m?
e Obudowa z tworzywa ABS w kolorze biatym
e  Opcjonalna obudowa KIT SQ180/180 z ptyty MDF

DANE TECHNICZNE
e  Przetworniki: 6,5-calowy stozkowy niskotonowy z membrang z polipropylenu;
0,5-calowa koputka wysokotonowa
Impedancja: 8 Ohm
Maksymalna moc: 100 W RMS
Efektywnos$¢: 86 dB/ 1 W /1m
Zakres przenoszonych czestotliwosci: 63 Hz — 20 kHz
Wymiary otworu montazowego: 146 x 146 mm
Wymiary (szer. x dtug. x gteb.): 195 x 195 x 75 mm
Waga: 0,75 kg

SR NRNRNININIRRNRIRIEIOIRIRNRRONTDSN
SO0 00NN NRRIOSRNIORIOIOIRIORIRAOERNRIOOTDS

B S0 8BNRBBIERBBIBIOIBNIOIBORNBLIBIBEOTDS

SO 0800080 BNNIBRLINIBLIIBIIBLIOIBIININILISYS
PR BRI NBININIBIINIBIRIINIBIEINN
R L L L L R B L I B R
SRR NNIRRIRNRNRIOIRNRRIROIRNOIRNRRRIRNRORRRNODN
120002000 RRRRRRRRSRBRRRSRRRRRE
S0 R0 RNNNNRRNININIRRNRIOINORIROIRSIROIRNOININDS
AL B B L L L L B L R N N R R NN NN RN
S8 800S00 NBNRNIINNRIBIBINIRNRBINIEBRBNNDS
IS B 88888 NNNNNNBININIIIIBRBNIIBEIBNNNN
L0 AL AL L I L B R L L A A B B B L B R R R N )
1800000000000 0000000000000RRRNYYI
AL AL L B B L AL L L L B R AL B B R R L L L LR L L B L
100NN NN NRRIRIRIRIRNRERINRIRPRRIRNRRIYTENI
DL AL BL L B L AL L B L BB B B L B BB L B AL LB AL L LB LN
188 8800000080080 00000000800800080808000
S0 0000000000000 0000000000000080800
R R R R A R R R A R AN R R RN R RN
OB NN NNNINNIRNRNININIOINIOIRNBIRIOIRIRERRNONDS
TR 00PN RNRNNRRRNRNRRTRRRRRRRRIRRRERRRRRRRR
S99 0 0000000 00RRSSSRRSSEERRSERROSRRARERBSRDS
T8 000000000 NRRRNNINNRRINIIBNIIBBIRIBIBIBRIBDRININS
B0 0000000000000 0 0000000008000 000
B80S0 NNNNNNNNNNENBNNBBBBIBINIBIEINENE
S 0000000 BRBIIBNBBRBNNBBNNE
R L L R L R L R R R
LA L A B L A L L R B L B R L L A L B N B

POV PPN RNNRNNIPINIRNRNOIRTSINOIOERNOIROERNRRERDYYS

B0 00NN RRRRIPIERNORINOSIOTRIOIOIOERTROIRTEDRAERDS

S0 00NN OINIBSIOINIOSIIROIOSIRIEDLOEDS

DC84 moze znalez¢ zastosowanie w
najbardziej ekstremalnych warunkach,
nawet w saunie

DC84 to w petni wodoodporny, pierwszy w swojej klasie kwadratowy gtosnik instalacyjny.

Spetnia nie tylko najbardziej rygorystyczne wymagania jakosciowe, ale takze oczekiwania uzytkownikéw tak réznorodnych
obiektow, jak: baseny ptywackie, patia, sauny, jakuzzi, itp.

Wytaczny dystrybutor: IMPH POLSKA PIOTR HAS
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