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ARTSOUND MDC6 
W pełni wodoodporny głośnik instalacyjny 
 
CECHY URZĄDZENIA 

 Dwudrożny okrągły głośnik instalacyjny z cewką drgającą w konfiguracji współosiowej 

 100% wodoodporność – szczelna obudowa i przetworniki z wodoodpornych materiałów 

 Uniwersalny charakter brzmienia 

 Przeznaczony do pomieszczeń o powierzchni mniejszej niż 40 m² 

 Obudowa z tworzywa ABS w kolorze białym lub czarnym 
DANE TECHNICZNE 

 Przetworniki: 5-calowy stożkowy niskotonowy z membraną z polipropylenu; 
dwustożkowy wysokotonowy 

 Impedancja: 8 Ohm 

 Maksymalna moc: 60 W RMS 

 Efektywność: 86 dB /  1 W / 1 m 

 Zakres przenoszonych częstotliwości: 102 Hz – 20 kHz 

 Średnica otworu montażowego: 130 mm 

 Wymiary (średnica x głębokość): 150 x 50 mm 

 Waga: 0,5 kg 
 

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MDC6 to w pełni wodoodporny, okrągły głośnik instalacyjny z hermetycznie uszczelnioną tylną obudową. Obydwa przetworniki 

– nisko- i wysokotonowy – są również wykonane z materiałów wodoodpornych.  

Głośnik ten może być użytkowany nawet w najbardziej wilgotnych pomieszczeniach, takich jak: sauny, łaźnie parowe, ogrody, 
magazyny, stodoły czy budynki przemysłowe. 

MDC6 to głośnik w 100% wodoodporny, 
odpowiedni do instalacji funkcjonujących 
nawet w najbardziej ekstremalnych 
warunkach, zarówno w pomieszczeniach, 
jak i na wolnym powietrzu. 
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