ARTSOUND RE2060 Qrtsu nd

Glosnik instalacyjny wysokiej klasy

CECHY URZADZENIA 180
e  Dwudrozny prostokagtny gtosnik scienny lub sufitowy z zaawansowanymi przetwornikami J
o  Wyjatkowo dyskretna maskownica o grubosci ponizej 5 mm i szerokosci ramki 1 mm
e  Ciepty i detaliczny charakter brzmienia j\: 270
e  Przeznaczony do pomieszczen o powierzchni mniejszej niz 50 m?
e Obudowa z tworzywa ABS w kolorze biatym, z mozliwoscig dodatkowego malowania
DANE TECHNICZNE — 205 —

e  Przetworniki: 6-calowy niskotonowy z magnesem neodymowym;
1-calowa tytanowa koputka wysokotonowa z magnesem neodymowym
Impedancja: 4 - 8 Ohm

Maksymalna moc: 120 W RMS

Efektywno$¢: 87 dB/ 1W/1m

Zakres przenoszonych czestotliwosci: 58 Hz — 20 kHz

Wymiary otworu montazowego: 180 x 270 mm

Wymiary (szer. x dtug. x gteb.): 205 x 295 x 85 mm

Waga: 1,8 kg

Wysokiej klasy wielokanatowy system audio?
RE2060 jest idealnym gtosnikiem przednim do
takich systemow.

RE2060 to wysokiej klasy prostokatny gtosnik instalacyjny z ekskluzywnej serii nazwanej Intiimi, co w jezyku finskim oznacza
intymnos$¢ lub czystosé. | wtasnie czystos¢ formy i brzmienia precyzyjnie definiujg cechy tej nowej serii gto$nikéw
instalacyjnych.

Elegancki i dyskretny wyglad zapewnia RE2060 praktycznie pozbawiona ramki (szeroko$¢ zaledwie 1 mm) maskownica
0 grubosci ponizej pét centymetra. Za czystos¢ brzmienia odpowiadajg wysokiej jakosci przetworniki wyposazone w magnesy
neodymowe. Tytanowa koputka wysokotonowa otrzymata specjalne, opatentowane zawieszenie, pozwalajgce skierowac
promieniowanie gtosnika w najbardziej pozgdanym kierunku.

Gtosniki z serii Intiimi, dzieki zaawansowanej zwrotnicy i filtrowi korekcyjnemu, sg w stanie wygtadzi¢ niedoskonatosci sygnatu
audio, ptyngcego ze wzmacniacza. RE2060 jest doskonatym uzupetnieniem zaréwno kolekcji ptyt z muzykg klasyczna, jak tez
najwyzszej klasy systemu audio.
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